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VSACRBSRNA
VERNICE ACRILICA BIANCA RIFRANGENTE
- — — : /

PRESENTAZIONE:

Il VS ACR BSR NA & una verice acrilica
rifrangente a solvente ecologica , di colore bianco.

DILUIZIONE:

Utilizzare esclusivamente il nostro diluente
OODLE/NA fino ad un limite massimo del 4% in peso

MESSA IN OPERA:

Il VS ACR BSR NA si applica con una macchina
traccialinee a pressione.

Applicare il prodotto su una superficie perfettamente
pulita ed asciutta con una temperatura dell’aria non
inferiore a 10° C.

STOCCAGGIO:

Questo prodotto pud essere stoccato per un periodo di
6 mesi nella sua confezione originale, se non aperta.
Mantenere al riparo dal calore, gelo ed umidita.

Ogni confezione aperta deve essere utilizzata completamente.

PUNTI DI FORZA:

Eccellente durabilita del prodotto
Buon indice di resistenza anti skid
Elevato livello di colore bianco

NUOVA MARIC srl
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E-mail: export@nuovamaric.com - WWw.nuovamaric.com

TRAFFIC MARKING PAINT INDUSTRY

SPECIFICHE TECNICHE:

Legante: resina acrilica pura
Peso specifico: 1,70 -1,80 kg/lt
Viscosita a 23 F 2° C: 85 - 100 ku
Transitabile dopo 30-35 minuti
Microsfere: 15%

CONFEZIONAMENTO:

Latte da 30 kg




