Bundesanstalt fur StralRenwesen
V4z — If (EPM)

Bundesanstalt fir StraBenwesen e Postfach 100150 e D-51401 Bergisch Gladbach

Akkreditiertes Priiflabor flr den
Produktbereich 'Fahrbahnmarkierungen'
Akkreditierungsnummer D-PL-15013-01-00

Zeugnis iiber die Priifung eines Markierungssystems auf der Rundlaufpriifanlage der BASt (RPA)
Prifnummer: 2014 1DS 06.07 .

1. Antrag
Antragsteller: Nuova Maric srl., Via Maurizio laconelli 12, 1 - 00030 San Cesareo (Roma)
Antragssache: Prifung der Verschleilfestigkeit und der verkehrstechnischen Eigenschaften eines Mar-

kierungssystems unter den Priifbedingungen der DIN EN 13 197 (Ausgabe Juli 2014). Die Klassen
der verkehrstechnischen Eigenschaften richten sich nach DIN EN 1436 (Ausgabe Januar 2009).

2. Priifgegenstand
2.1 Typ |- Markierungssystem fiir dauerhafte Markierungen

- Systembezeichnung: VS ACR BSR
- Stoffbezeichnung: VS ACR BSR
- Stoffhersteller: Nuova Maric srl.
- Stoffart: High-Solid Farbe
- Nassfilmdicke [um]: 400
- Applikationsverfahren: Spritztechnik
2.2 Nachgestreute Beistoffe
- Reflexkérpermenge, -hersteller, -bez.: 350 g/m?, Potters, 300 - 800 AC 03 3:1
- Griffigkeitsmittel: Minigrain als Gemisch im Verhdltnis 3 : 1 in den Reflexkérpern
enthalten

2.3 Die Applikation erfolgte nach Vorgabe des Antragstellers unter Angabe der 0.g. technischen Daten (soweit nicht mess-
bar) in den Raumen der BASt durch den Prufdienst der Deutschen Studiengesellschatft fiir StraRenmarkierungen e.V.

3. Ergebnisse der Priifung:
3.1 Erreicht wurden die Anforderungen fur die Verkehrsklasse P 5. Fur die einzelnen verkehrstechnischen Eigenschaften
wurden folgende Klassen gemaR DIN EN 1436 erreicht:

Neuzustand Gebrauchszustand
- Griffigkeit: 2S1 S1
- Nachtsichtbarkeit, trocken: R5 R5
- Tagessichtbarkeit: Q5 Q5
- Uberrollbarkeit: T2

3.2 Die Mindestanforderungen an die Verschleil¥festigkeit von 90 % Restflache wurde erfullt. Die Ergebnisse der
physikalisch-chemischen Urmusterprufung liegen bei der BASt vor.

3.3 Die Anforderungen der TL M 06 wurden nicht erfiillt. Das Markierungssystem enthalt Toluol und ist
daher fiir den Einsatz in Deutschland nicht geeignet.

Dieses Prufzeugnis darf nur vollstandig weitergegeben oder verdffentlicht werden. Die auszugsweise Weitergabe
oder Veroéffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der BASt.

Bergisch Gladbach, 26. November 2014
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Anlage zum Schreiben der BASt V4z - If (EPM) vom 2. Dezember 2014

Ergebnisse zur BASt-Priifnummer 2014 1DS 06.07 s

1. Antragsteller Nuova Maric srl., San Cesareo (Ro

2. Untersuchtes Markierungssystem

- Markierungsart:

Typ | - Markierungssystem
Markierungen

- Systembezeichnung: VS ACR BSR

- Applikationsverfahren:
2.1 Markierungsstoff

- Stoffhersteller:

- Stoffart:

- Stoffbezeichnung:

- Nassfimdicke [um]:
2.2 Nachgestreute Beistoffe

Reflexkorper
- Menge [g/m?]:
- Hersteller:

- Bezeichnung;
Griffigkei

P5
P5

- ermittelte Trockenzeit [min]: 9

Spritztechnik

300 - 800 AC 03 3:1

#/in den Reflexkorpern als Gemisch im Verhiltnis 3 : 1
enthalten

Minigrain
keine Angaben

Anzahl der Radiiberrollungen [Mio]

Eigenschaften 0 0,01 0,1 0,2 0,5 1,0

Verschleillfestigkeit [%] 100 100 | 100 100 100 100
Griffigkeit [SRT-Einheiten] 63 46 43 42 42 40
Nachtsichtbarkeit, trockén Rumed-m?2-Ix'] | 294" 437 463 477 464 453
Tagessichtbarkeit Qd [med - m? - Ix"] 261" 250 252 255 253 249

Normfarbwert-Koordinaten

x =0,322 y =0,342

" Dieser Wert dient ausschlieBlich zur Information des Antragstellers.

Bitte wenden ->




4. Messunsicherheit

MessgroRe

Erweiterte Messunsicherheit U,
k=2 (95 %)

Griffigkeit [SRT-Einheiten]

+ 2 SRT-Einheiten

Nachtsichtbarkeit trocken +7,7%
Ru[med - m?- X" | feucht £82%
Tagessichtbarkeit Qq [med - m? - IX"] + 56 %
Normfarbwert-Koordinaten X, y [-] +0,0045




